Protokol k prilkazu energetické naroénosti budovy

Uéel zpracovani priakazu

[ ] Nova budova

[] Jiny u&el zpracovani:

[] Prodej budovy nebo jeji ¢asti

X] Budova uzivana organem vefejné moci

] Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[] Vé&tdi zména dokon&ené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni Udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Msgre. B. Staska 71
344 01 Domatzlice, Hofejsi Pfedmésti

Katastralni uzemi:

Domazlice [630853]

Parcelni gislo:

p. €. st. 484

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Nezjisténo

Vlastnik nebo stavebnik:

Ceska posta, s.p.

Politickych vézia 909/4

Adresa: Nové Mésto; Praha 1
110 00
IC: 47114983
Tel./e-mail: + 420221 132 321 / zoch.martin@cpost.cz

Typ budovy

(] Rodinny diim

[] Budova pro ubytovani a

N Bytovy dum stravovani

[X] Administrativni budova

] Budova pro zdravotnictvi [] Budova pro vzdélavani

(] Budova pro sport

[] Budova pro obchodni téely | [] Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m?] 8641,1
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 3693,0
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [M2/m?3] 0,43
Celkova energeticky vztazna plocha budovy Ac [m?] 2 238,3

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hnédé unli

[] Cerné uhli

[] Topny olej

[] Propan-butan/LPG

[] Kusové dfevo, dfevni $tépka

[] Dfevéné peletky

X] Zemni plyn

X Elektfina

[] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetné, [ ] nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %

[] Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):
ucel: [] na vytapéni, [] pro pfipravu teplé vody, [_] na vyrobu elektrické energie

(] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina

[] Teplo

X Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
Aj Uj UN,rc,j bi HTJ
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
Obvodova sténa 17205 1,08 0,93 1728,1
Stiecha 872,7 1,12 0,77 752,6
Podlaha 872,7 1,71 0,33 492,5
Otvorova vypln 226,9 1,53 1,00 347,2
Tepelné vazby 369,3
Celkem 3693,0 X X X X 3689,7

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u véts§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini priamérného
teplota soucinitele
Zoéna prostupu
tepla zény
Oim,j Vi Uemgj Vi-UemRj
[C] [m?3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Zbéna 1 20,0 7021,1 0,37 2597,81
Zona 2 20,0 958,8 0,33 316,40
Zéna 3 20,0 661,2 0,27 178,52
Celkem X 8641,1 X 3092,73
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HT/A) (Uem'R = Z(Vj'Uem'R'j)N)
[W/(m?K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 1,00 0,36 ne

Poznamka: Hodnoceni splinéni poZzadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témérF nulovou spotfebou
energie a u vétdi zmény dokongené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou
naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- | Uéinnost| Uginnost| Uginnost
nositel dilci vity vyroby | distribu-| sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon | zdrojem | energie na
budovalzéna na vyta- tepla? na vytapéni
péni vytapéni
NH,gen: COP NH.dis NH.em
[-] [-] (6] kw] | [%] [ (6] [%]
Referenc¢ni D) x X x 80 - 85 80
budova
Hodnocena budova/zéna:
Budova jako celek kotel zemni plyn 100,0 336 77 85 88
Poznamka: V) symbol x znamenad, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2) v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplnuje
b.1.b) pozadavky na uc€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna NH,gen NH.gen rq
nebo nebo
COPH,gen COPH,gen
[-] [%] [%6] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétS§i zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsSi zméné dokonfené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Ué&innost|Uginnost
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie vykon zdroje | energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERCc gen Nc.dis Nc.em
[] [-] [%] [kW] [] [%] [%]
Referencni X X X X 2,7 85 85
budova
Hodnocena budova/zéna:
Zéna 2 split jednotka e'ekgitga ze 1000 | nezjistén | 2.7 100 100
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b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho splnén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERC,gen EERC,gen

[] [-] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby prikon pratok venti-
energie | systému |vétraciho| Ilatoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFPahu
[-] [-] (kW] (kW] [%6] (kW] [m%hod] | [W.s/m?]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
Hodnocena budova/zéna:
Zéna1+Zzona2 | Prirozené
vétrani
rovnotlaky s clektfina
Zoéna 3 VZT jed- 76 Site - - 100,0 nezjistén 500 1375
notkami

b.4.) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vlihkosti
budoval/zéna na systému
upravu vihéeni
vlihkosti NRH+gen
[ [-] (kW] (kW] [%] (%]
Referenéni
budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
| | | | | |
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Typ systému Energo- Jmen. Jmen. Pokryti | Jmen. |Ug&innost
odvlhéeni nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
prikon vykon | potieby | vykon Upravy
Hodnocena energie vlhkosti
budova/zéna . ha systemu
upravu odvlhéeni
odvlhéeni NRH-,gen
[] [-] [kW] (kW] [%] (kW] (%]
Referenéni X X X X X X
budova
Hodnocena budova/zéna:
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Systém Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost | Mérna Mérna
pripravy TV | nositel diléi | prikon | zasobni zdroje tepelna | tepelna
v budové potieby | pro kuTV | teplapro ztrata ztrata
i energie | ohrev pripravu | zasobni | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody Y vody vody
teplé
VOdy Nw,gen: COP QW,St QW,diS
[-] [-] [%] [kW] flitry] | [%] [] | [Wh/Ld] | [Whim.d]
Referencni X X X X X 85 - 5,0 150,0
budova
Hodnocena budova/zéna:
Budova jako zasobnikovy | elektfina celk. celk.
celek ohfivag ze sité 100,0 nezjistén | nezjistén 99 6.4 1447
Poznamka: 1 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na u€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost
k pf'ipravé zdrojve' tepla refgrenéniho Pozadavek
] teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro spInén
Hodnocena teplé vody pripravu teplé
budova/zéna Nw.gen vody Nw,gen, rq
I’lebO COPW'gen nebO COPW,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokoncené budovy a pifi jiné,
nez vétsSi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6.) osvétleni

Typ Pokryti dil€i Celkovy Primérny mérny pfikon
osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni
PL.ix
[-] [%] [kW] [Wi(mZ.Ix)]
Referen¢ni budova X X X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
Zoéna 1 pfima 100,0 11,8 0,09
Zoéna 2 pfima 100,0 1,4 0,09
Zéna 3 pfima 100,0 1,0 0,09

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budoveé

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPH EPc vétrani teplé EPL nebo
EPe vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
. vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
Typ vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie | energie
jednotky [MWh/rok] [] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EPchp -
- o Dodavka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EPchp = .
_ elektfina Dodavka mimo
budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpv — - .
elektfina Dodavka mimo
budovu
Solarni termické Budova
systém &
_ytep|0 Sl Dodavka mimo
budovu
Budova
Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Dil¢i vypocétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
_ energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 48,394 3,2 3,0 154,861 145,182
zemni plyn 572,631 11 11 629,894 629,894
Celkem 621,025 X X 784,755 775,076
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 322,498
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 621,025 Spln&no
ne
(8) | Referen&ni budova 144 (ano/ne)
[KWh/mZ2.rok]
(9) | Hodnocena budova 277
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 425,429
[MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 775,076 Splnéno
ne
(12) Referen¢ni budova (.10 / m?) 190 (ano/ne)
[kWh/mZ2.rok]
(13) | Hodnocena budova  (.11/m?) 346
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 784,755
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 9,679
Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z hlediska primarni .
(16) | energie (F15 / F.14 x 100) [%] 1.2
_ Celkova dodana energie [MWh/rok]
:S Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok]
>
_§. Priimérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/(m2.K)]
o
o . | Dilci dodane energie: vytapéni [MWh/rok]
>‘ -
S chlazeni [MWh/rok]
— O
g e vétrani [MWh/roK]
©
£ Uprava vihkosti vzduchu [MWh/roK]
g pfiprava teplé vody [MWh/rok]
T
osveétleni [MW h/roK]
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

o ) Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie . o zasobovani Tepelné
St . .. | vyroba elektriny a -
vyuzivajici energii tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE energii

Technicka
proveditelnost

Ekonomicka
proveditelnost

Ekologicka
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Energeticky posudek — —
Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

* Uelem zpracovani PENb neni vystavba nové budovy ani vétsi zména dokonéené budovy
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Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatreni pro snizeni energetické
narocnosti budovy
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W/(m2K)] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWh/rok] | [MWhirok]

Stavebni prvky a konstrukce budovy:

X X

Technické systémy budovy:
vytapéni: X X
chlazeni: X X
vétrani: X X
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X X
osvétleni: X X
Obsluha a provoz systému budovy:

X X X
Ostatni — uvedte jaké:

X X X
Celkem X

Posouzeni vhodnosti opatieni
Opatieni Stavebni prvky Technické ggfé?/gi Ostat_n:'(-’ .uvést
a konstrukce systémy A Jake:
systému
budovy budovy budovy

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Datum vypracovani
doporuéenych opatieni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je sou&asti analyzy

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

* Ucelem zpracovani PEND neni vétsi zména dokoncené budovy
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

e  Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

e TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

e  Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

e  Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

e  Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

e PInéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

e TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

e Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Ucel zpracovani prukazu

e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Poznamky

systému budovy. Do nékterych ¢asti budovy nebyl umoznén pfistup.

Nebyla k dispozici kompletni projektova dokumentace objektu, chybéjici udaje byly doplnény zejména
méfenim, provedenym v ramci prohlidky objektu. Nebyly k dispozici skladby neprlsvitnych konstrukci.
Tepelné-technické vlastnosti téchto konstrukci byly stanoveny odbornym odhadem s ohledem na dobu
vystavby / rekonstrukce budovy. Nebyly k dispozici nékteré technické udaje instalovanych technickych

Identifikacni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Petr Madlik

Cislo opravnéni MPO 0523

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 30. 7. 2015
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Msgre. B. Staska 71, 344 01 lice, Horejsi Predmésti

Zpracovano pomoci Tepeln




Priukaz energetické narocnosti budovy

Zpracovano pomoci Tepelnd technika - Svoboda software, K-CAD s.r.0.: Energie 2015
Msgre. B. Staska 71, 344 01 Domazlice, Horejsi Piredmésti



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, €islo:  Msgre. B. Staska 71

PSC, misto: 344 01 Domazlice, Horejsi PFedmésti

Typ budovy:  Administrativni budova

Plocha obalky budovy: 3693,0 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,43 m?/m3
Energeticky vztazna plocha: 2238,3 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty

KWh/(m?2-rok)

Mimoradné
usporna
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
i p—_ <— 89
o
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usporna B i -
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1
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<« 127 i «— 178
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1
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i
+— 191 | «— 266
1
1
1
<+— 255 | «— 355
1
Velmi i
nehospodarna i
1
! < 444
1
Mimoradné i
nehospodarna i
!
1
i
Hodnoty pro celou budovu 621,025 775,076

MWh/rok
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani \,l:r? ;3:; Tepla voda Osvétleni
Uem W/(m2K) Dil¢i dodané energie = Mérné hodnoty  kWh/(m>rok)

®© 0000606 O

258

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

576,87 0,22 1,24 7,26 35,42

Zpracovatel: Ing. Petr Madlik Osvédceni ¢.: 0523
Kontakt: AB Facility a.s. Kodariska 46 Vyhotoveno dne: 30.7.2015

101 00 Praha Podpis:




Osvédceni Energetického specialisty



MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petr Madlik

je opravnén

vypracovavat prikazy energetické niroénosti budovy
s platnosti od 24.4.2009

provadét kontroly kotla
s platnosti od 24.4.2009

provadét energeticky audit
s platnosti od 20.11.2009

T s T o P o Pt o P Pt o s o s o o P o

podle zikona ¢. 406/ 2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjsich predpisd.

Cislo opravnéni: 0523

’
/1

V Praze dne 20. listopadu 2009 et
Ing. Tomas Hiiner

naméstek ministra primyslu a obchodu



